
Uzance – závazné podmínky pro obchodování na burze 

Komodita:  Jehličnaté dříví pro výrobu sloupů 

1. Nejmenší obchodované množství je 25 m3. 

2. Dříví jehličnatých dřevin určených pro výrobu sloupů. 

3. Dřeviny: SM, JD, BO 

4. Kvalita: III. jakostní třída. 

5. Délky: celé délky či výřezy s minimální jmenovitou délkou - 6m nebo dle dohody mezi 

odběratelem a dodavatelem. Nadměrek je ve výši 2% jmenovité délky. Použití jiné výše 

nadměrků je možný po dohodě mezi odběratelem a dodavatelem. 

6. Minimální průměr čepu: 11-25cm bez kůry nebo dle dohody mezi odběratelem a 

dodavatelem. 

7. Při obchodování se většinou oceňují jednotlivé tloušťkové stupně. 

8. Při měření dříví je možno použít všechny typy měření standardně užívaných pro měření 

pilařské kulatiny.  

9. Ostatní charakteristiky se řídí Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v České 

republice 2008 a souvisejících norem a směrnic. 

10. Veškeré odlišnosti od standardních podmínek budou řešeny smluvně mezi odběratelem a 

dodavatelem. 

 


